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VOORMALIG
GASFABRIEKSTERREIN
AAN DE NIEUWSTRAAT

TE 
LEIDSCHENDAM



Historie

• 1885: oprichting gasfabriek
• 1965: einde activiteiten

• 1965 - 1997: terrein in gebruik door ERL 
energiebedrijf als opslagterein

• 1998: start saneringswerkzaamheden

• 2000: saneringswerkzaamheden gereed, start 
monitoringswerkzaamheden

• Heden: kantoren en werkplaats gemeente





Gasproductie

• Verhitten van steenkolen waarbij gas vrijkomt
• Gas wordt na diverse zuiveringstechnieken 

opgevangen in de gashouders
• Bij de productie komen afvalstoffen vrij

o teerproducten (opgeslagen in teerputten)
o ammoniak (vluchtig)
o cyanides (gebonden aan ijzeraarde die vervolgens op 

het terrein werd gestort)
o Minerale olie en aromaten (benzine-achtige 

producten)





Bodemonderzoeken

• Verkennende onderzoeken
• Nadere onderzoeken

o vaststellen omvang verontreinigingen

• Saneringsonderzoek
o opstellen en beoordelen saneringsvarianten

• Saneringsplan
o uitwerken gekozen saneringsvariant



Resultaten

• Grond op het terrein met name sterk 
verontreinigd met PAK (teerproducten)

• Grond plaatselijk verontreinigd met cyanide, 
minerale olie, lood en zink

• Grondwater sterk verontreinigd met PAK

• Grondwater plaatselijk sterk verontreinigd met 
cyanide, aromaten en minerale olie



Risico’s

• Verhoogde risico’s voor mens en milieu als 
gevolg van: 

o direct contact tussen mens en verontreiniging
o aantasting van kabels, leidingen, waaronder 

ook drinkwaterleidingen
o verspreiding naar de omgeving via stromend 

grondwater
o inhalatie via de lucht



Urgentie

• Sanering is urgent als gevolg van de 
verspreidingsrisico’s. Elk jaar wordt meer dan 
100 m3 grondwater sterk verontreinigd

• Sanering is urgent vanwege het feit dat er 
contactmogelijkheden met de verontreinigingen 
bestaan



Saneringsonderzoek

• Beoordelingscriteria:
o effectieviteit
o technische uitvoerbaarheid
o flexibiliteit, beheersbaarheid en 

controleerbaarheid
o consequenties voor toekomstig terreingebruik, 

herinrichting en omgeving
o kosten
o tijdsduur



Uitgangspunten

• De saneringswerkzaamheden dienen 
milieuhygienisch verantwoord, sober en 
doelmatig te zijn

• Contactmogeijkheden dienen in de toekomst te 
worden teruggebracht tot een aanvaardbaar 
niveau

• De aantasting van kabels en leidingen dient te 
worden voorkomen

• De verspreiding (zowel horizontaal als verticaal) 
dient te worden voorkomen



Varianten

• Volledige verwijdering door middel van 
ontgraving en bronnering

• Volledige isolatie door middel van het 
aanbrengen van een horizontale en verticale 
afscherming

• Gedeeltelijke verwijdering in combinatie met 
isolatiemaatregelen



Volledige verwijdering

• Milieuhygienisch de beste optie
• Duur

• Langdurige uitvoering met kans op overlast en 
schade

• Geen beperkingen voor toekomstig gebruik

• Geen nazorg



Volledige isolatie

• Milieuhygienisch een goede optie
• Financieel de meest gunstige optie

• Relatief korte uitvoering met geringe kans op 
overlast en schade

• Beperkingen voor toekomstig gebruik

• Nazorg



Combinatie verwijdering/isolatie

• Milieuhygienisch een aanvaardbare optie
• Financieel gunstiger dan volledige verwijdering

• Korte uitvoering met geringe kans op overlast en 
schade

• Beperkingen voor toekomstig gebruik

• Nazorg





Volledige isolatie

• Aanbrengen verticale afscherming door middel 
van cement bentonietwand

• Aanbrengen van horizontale bovenafdichting 
(klinkerbestrating)

• Verlagen van de grondwaterstand binnen de 
verticale afscherming om verspreiding naar de 
diepte te voorkomen (drainagesysteem)

• Aanwezige funderingspalen worden niet 
getrokken maar op een gewenst niveau 
afgeknepen (om verspreiding naar de diepte te 
voorkomen)



Cement bentonietwand

• In de grond gevormd en bestaat uit een 
mengsel van cement, bentoniet en water

• Bentoniet heeft een waterkerende werking 
die bij aanaking met water uitzet tot wel 5x 
het oorspronkelijke volume

• Wordt geplaatst met speciale apparatuur



Aanbrengen bentonietwand



Saneringswerkzaamheden

• Verticale afscherming is aangebracht
• 2300 ton sterk verontreinigde grond afgevoerd 

naar een thermische reiniger
• 225 ton verontreinigd puin afgevoerd naar een 

verwerker
• 130 ton teeroliesludge afgevoerd naar een 

verwerker
• Bovenafdichting is aangebracht
• Monitoringspeilbuizen zijn geplaatst





Diver



Nazorg

• Controleren van de verticale- en bovenafdichting op 
beschadigingen

• Opname van de grondwaterstanden (ten opzichte 
van NAP) van de monitoringspeilbuizen door middel 
van divers

• Uitvoeren onderhoud indien noodzakelijk
• Bemonsteren van het grondwater uit de 

monitoringspeilbuizen en het analyseren van de 
grondwatermonsters

• Jaarlijks opstellen van een nazorgrapport 
• Elke 5 jaar opstellen van een nazorgplan



Nazorgplan 2008-2012

• Groot onderhoud
o Herstellen bentonietwand
o Herstellen drainagesysteem
o Herstellen afvoergoten

• Aanbrengen vloeistofdichte verharding 
(asfalt)



Reparatie bentonietwand



Reparatie bentonietwand



Huidige situatie


